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CO? negativ
100 % Natur ohne Kompromisse

Nutzhanf wachst ca. 50x schneller als Holz
Nutzhanf wachst auch in der Schweiz

2-3 Hektar Hanf = ca. Biomasse fur 1
Einfamilienhaus

Bodenregenerierend
Wachst ohne jegliche Pestizide

Deckt menschliche Grundbedurfnisse
— Aus den Samen entstehen Lebensmittel
— Aus der Faser Textilien

— Aus dem Holz Naturziegel

— Aus den Bluten Medizin



Okoeffektivitat — cradle to cradle

Das Prinzip fur einen okoeffektiven Losungsansatz laute:
Abfall ist Nahrung (.waste equals food”). Bei vielen
naturlichen Prozessen werde sowohl Energie als auch
Material verschwendet. Pflanzen und Tiere produzierten
grofe Mengen ,Abfall”. Sie sind nicht okoeffizient. Sie seien
gleichwohl okoeffektiv, weil sie Teil eines nachhaltigen
Systems sind, das jedes Stuck Abfall wiederverwendet, zum
Beispiel als Dunger.

.Die Natur produziert seit Jahrmillionen vollig uneffizient,
aber effektiv. Ein Kirschbaum bringt tausende Bluten und
Frichte hervor, ohne die Umwelt zu belasten. Im Gegenteil:
Sobald sie zu Boden fallen, werden sie zu Nahrstoffen fir
Tiere, Pflanzen und Boden in der Umgebung.”

- Michael Braungart: zitiert in Berliner Zeitung'?

Diesen Weg wollen wir in der Baubranche einschlagen.
Anstatt okologische Dammmaterialien mit Plastiknetzen
und Zementputzen zu applizieren und nachher als Abfall
wegzuwerfen, wird Hanf-Kalk  wiederverwendet,
wiederverwertet. Von der Wiege zur Wiege.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Abfall
https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Zeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Zeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Zeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96koeffektivit%C3%A4t#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96koeffektivit%C3%A4t#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96koeffektivit%C3%A4t#cite_note-2

Multitalent

Warmedammung, Warmespeicher, Warmereflektion
Schalldammung, Akustikregulation

Dammt auch in feuchtem Zustand

Nicht brennbar

_uftfeuchtigkeitsregulation

_uftionisation

Schimmel unterbindend

Nagetier-, Ungeziefer resistent

CO? negativ, 100% Natur ohne Kompromisse
100 % kompostier- oder wieder verwendbar



Lamda ist nicht alles!

4 Stunden unter einer Flamme von 650° C
Auf der Aufl3enseite immer noch 2° C

keine Verbrennungsanzeichen.

Oneplantisallweneed.com
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Langlebigkeit + Einfachheit

Monolithische Bauweise, keine zusatzliche
Dammung notwendig

Wenig verschiedene Materialien, keine Additive

Bindemittel Naturkalk (siehe romisches Reich:
Bricken, Palaste, usw.)

Viele Anwendungsmaglichkeiten:
* Neubau, Aullenwande
e Sanierung - Innendammung
e Sanierung - Auflendammung
* Trennwande
* Unterboden
e Schuttungen



Hanf-Kalk Putze

Wirkung ahnlich wie Lehmputz

Einfach in der Verarbeitung,
maschinentauglich

Weniger Rissbildung
Asthetik






Gesundheit

.Die Wirkung von reiner, ionisierter Raumluft ist
eines der grofien Fundamente unsrer Gesundheit,
Jeder kennt die Wirkung von belebender Luft im
Wald und am Meer. Alte Kulturen wussten noch
gut Bescheid um die Wirkung der Atemluft,
heutzutage wird dies oft massiv unterschatzt. In
den eigenen 4 Wanden haben wir selbst die
Moglichkeit der Gesundheit positive Inputs zu
geben, dort verbringen wir einen grolien Teil
unseres Lebens, dort schlafen wir zur
Regeneration. Das Haus sollte wie eine dritte Haut
sein, uns schiitzen und einhiillen.”

Dr. med. Waltraud Lun



krank!

=> .Das Hauptkriterium bei der Beurteilung von Chemie und Nachhaltigkeit
Ist in anderen Kulturen, ob das Zeug in der Muttermilch auftaucht oder
nl(:ht Or. Michael Braungart

.Es gibtin allen 05ZE-Landern seit siebzehn Jahren keine einzige
Muttermllchprobe die als Trinkmilch vermarktet werden kénnte.

Or. Michael Braungart

95 von 100 Osterreichern haben Kunststoffruckstande in ihrem Blut. In
aktuellen Sudien wurden Spuren von Weichmachern und
Flammschutzmitteln im Organismus nachgewiesen. Die Stoffe durften uber
die Atemwege und die Nahrungskette in den menschlichen Korper

g e I.a n g en. Gesundheitsaufkidrung.de

Plastik im Meer: Laut Sience-5tudie von Anfang 2015 entsprache das
Ergebnis des errechneten Eintrags von schatzungsweise durchschnittlich
ca. acht Millionen Tonnen pro Jahr funf Supermarkt-Tuten voller Plastik pro
30 Zentimeter Kistenlinie!  wiipeds



lonisierung™ - Geruche-Giftstofte

* (Geruche - Giftstoffe

Naturziegel sind in der Lage anhaltende
Geruchsmolekule abzubauen in dem sie
diese aufnehmen und spalten. Es kommt
zu einer Verkidrzung der
Geruchswahrnehmung. Abgelagerte
Geruchsmolekule werden nur langsam
wieder an die Umgebungsluft
abgegeben und somit kaum mehr

Wahrgenommen.
*besonders wirksam, Zertifiziert und geprift im Paket mit der
. ionisierenden Wandfarbe
Quelle: https://www.yumpu.com/de/document/iview/3215961 1/wie-lehm-die-wohngualitat-
verbessert/2
Elektrisch positiv gela- Elektrisch neutrales Elektrisch negativ gela-
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 Luftfeuchtigkeit + Wechselwirkungen

Raumluftfeuchte und menschlich-biologische Wechselwirkungen

Luftfeuchte 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Bakterien
Viren | .-
Piize —
Milben , -
Infektionen der
Atmungsorgane —
Allergie, Asthma — I
Chemische
Wechselwirkungen

Gegen(berstellung der hygienischen Wirkungsanderungen in Abhangigkeit der relativen Raumluftfeuchte

Entwicklung biologischer Organismen und Wechsalwirkungen mit menschiichen Organen und der
Umgebung

Baustoff der Zukunft
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Kondensationsenergie

Wenn Hanf-Kalk Wasserdampf
aus der Raumluft aufnimmt,
wird Kondensationsenergie
freigesetzt und es kommt zu
einer Erwarmung. Bei der
Wasserabgabe an die Luft wird
die notwendige
Verdunstungsenergie dem
Wasser entzogen und es kommt
zu einer Abkuhlung. Durch
Hanfziegel kommt es im
i Sommer zu einer naturlichen
Kahlung und im Winter zu einer
- Erwarmung

Quelle: https-/fwww yumpu com/de/document/view/321596 11/ wie-lehm-die-
wohngualitat-verhessert/2
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Weniger Heizkosten durch ideale
Luftfeuchtigkelt

oC Geflhite Temperatur

26°C 40% 26°C 50% 26°C 60% 26°C 70%

Quelle: htip//www. wissenwiki.de/Luftfeuchtigkeit
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Relative Raumiuftfeuchte ¢ (%)

S &8 & 8 8

Behaglichkeit

100

unbehaglich feucht

~
(-]

-2
(-]

12

14 16 18 20 22 24 26 28
Raumlufttemperaturt (°C)

Quelle: htip:/iwww.wissenwiki.de/Luftfeuchtigkeit
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