Schleusner

Leichtlehmbauplatte ' :

Lehmplatte (LP), (A) - E DIN 18948 - MHK I - 1.4 -

Bezeichnung

14

1250 x 1000 x 14mm [1,25m?]

Rohdichteklasse [0,7]

ca. 750kg/m?®

Gewicht 8 kg/m?

10 kg/m?
MafBhaltigkeitsklasse MHK |
Malftoleranz[Linge x Breite] | +/- 2mm
Biegezugfestigkeit > 1,05 N/mm?
Oberflachenharte 22 mm
Oberflaichenzugfahigkeit > 0,10 N/mm?
Warmeleitfahigkeit 0,21 W/mK
spezifische Warmespeicher- | 1,5 kJ/kgK
kapazitat
Feuchtetoleranzklasse FTK I
Wasserdampf- WSl

absorptionsklasse

[91g/m?in 12h]

Baustoffklasse B1
Liefereinheit 80 Stk./Pal
=100 m?

Als Putztragerplatte zum
Bekleiden von Wanden.

Zur Bekleidung von:
Spanplatten
Holzweichfaserplatten
= Beton-, Ziegel- und
Kalksandsteinwande

Wandaufbau

Schleusner Lehmbauplatte ==

Schleusner Flachsgewebe

Schleusner Lehmkleber)
Feinputzschlamme

Schleusner Feinpull jrim=

Schleusner Lehmfarbe/
Edelputs 1 imm
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Zusammensetzung

ausschlieBlich Lehm, Hanfschiben, Hanf-
fasern, pflanzliche Fasern und beidseitig
Jutegewebe

Eigenschaften

B hohe Kantenstabilitat

®m  Reguliert die Luftfeuchtigkeit (45% - 55%)

B beidseitig raue und offenporige Oberflache
fiir perfekten Halt des Putzes

B durch hohen Lehmanteil, sehr hoher
Feuchtigkeitsausgleich

B hohe Sorptionsfahigkeit

B optimale Raumklimaregulierung

B neutralisiert Luftschadstoffe und
absorbiert Gerliche

Lagerung

Bei trockener Lagerung unbegrenzt lagerfahig.
Bei festem Untergrund ist eine Blocklagerung
von 3 Paletten UGbereinander moglich

Hanf

- als nachwachsender Rohstoff erméglicht

inmaneutraI_es Bauen durch
CO2-Speicherung
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Montageanleitung

1. Notwendige Materialien
®  Fir das Verkleben der 14 mm starken Lehmbau-
platte auf Innenwande: Schleusner Lehmkleber
®  oder korrosionsgeschiitzte Tellerkopfschrauben
oder 25mm breite Breitriickenklammern
B Fiir die abschlieBende 3-4 mm starke Putzschicht:
®  Schleusner Flachsgewebe fiir
Streifenarmierung Giber PlattenstoRe (25cm)
B Schleusner Lehmfeinputz (Ergiebigkeit: 25 kg
Sack ergibt 5 m? bei 3 mm Putzstirke)

2. Untergrund und Unterkonstruktion
m  Klebetechnik bei Wandbekleidung als Putztrager
®  vollflichige Unterkonstruktion erforderlich
B Bei Montage an vollflichigen Holzwerkstoff-
platten sollen die PlattenstoRRe nicht direkt
Uber den StolRen der Tragerplatten liegen
®  der Untergrund muss fest, trocken und
staubfrei sein
B Jose und feuchteempfindliche Riickstiande
mussen entfernt werden

3. Verarbeitung und Anbringen
B Zuschnitt
B mit einer Stich- oder Handkreissdge konnen
Sie die Lehmbauplatten leicht zuschneiden
®  wegen der auftretenden Staubentwicklung
sollten Sie dabei einen Atemschutz tragen
®  Verlegung
®  Verlegen der Lehmbauplatten im Verband,
senkrechte StoRBe diirfen dabei nicht (iberein-
ander stehen
B wenn PlattenstéBe im Standerzwischenraum
enden, legen Sie einen Holzstreifen hinter
den StoR und verschrauben ihn mit

den Platten i

®  Verschraubung/Klammern ODER Kleben

B an Wanden befestigen Sie die Platten mit
Schrauben an 9 Befestigungspunkten
[siehe Abbildung] oder mindestens 32
Breitriickenklammern pro Platte

®  an horizontalen Decken und Dachschragen
verwenden Sie Schrauben und Unterleg-
scheiben, an 15 Befestigungspunkten

®  die Schrauben sollten biindig abschliel3en,
kénnen aber 1-2 mm eingesenkt werden

B jlternativ kann die Montage an massivem
Mauerwerk mittels Schleusner Lehmkleber
erfolgen

B |Lehmkleber auf vorgenasst Plattenriickseite
vollflachig mit Zahnkelle auftragen

4. Aufbringen des Putzes

®  auf die Fugen der fertig montierten Platten
legen Sie Flachsgewebestreifen und quasten
sie mit einer dlinnen Schicht Schlamme des
Lehm-Feinputzmortel ein

B Doppelte Gewebelagen sind zu vermeiden.

B den Untergrund sollten Sie vor dem Aufbringen
des Lehmfeinputzes annassen, damit der Putz
lange verarbeitet werden kann

B bespachteln Sie die Lehmbauplatten jetzt tiber
die gesamte Flache mit einer 2-3 mm starken
Schicht aus Schleusner Lehmfeinputz

B zur zusatzlichen Unterstlitzung des Platten-
verbundes kénnen Sie ein Armierungsgewebe
ganzflachig in eine Unterputzschicht einbringen

B Sobald die Putzfliche angetrocknet ist, kann
die Oberflache nach Belieben strukturiert,
gerieben, gefilzt oder geglattet werden.

®  Nach vollstandiger Trocknung ist eine Verede-
lung mit Schleusner Lehmedelputz oder Lehm-
farbe moglich

Desweiteren gelten die Lehmbauregeln des Dachverband
Lehm (DVL). Den Angaben dieser Information ist Folge
zu leisten. Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und
Anwendungsméglichkeit fir den vorgesehenen Zweck
zu prifen. Unsere Informationen beschreiben nur die
Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stel-
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len keine Garantien dar.
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