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Durapor® er let (at arbejde med) 
 
Det er næsten for let, bare at sige, at Durapor® er let at 
arbejde med. Men den er god nok. Så hvis du arbejder 
med fundering, og normalt ville vælge stabilgrus, så kan 
du med Durapor® regne med at vinde på vægten. 
Durapor® er nemlig hele 10 gange lettere! 
Den lave vægt gør arbejdet med Durapor® lettere for 
den enkelte. Det er derfor et produkt, der er med til at 
minimere risikoen for arbejdsskader, som følge af tunge 
løft og kontinuerlig vægtpåvirkning. Durapor® ikke 
optager vand, som øger vægten af det konventionelle 
materiale, når vejret er vådt og materialet ligeså. Derfor 
vil vægten af Durapor® være stabil, selv når det 
udsættes for regnvand, hvilket gør det muligt at bruge at 
indarbejde det i innovative løsninger, hvor det er 
afgørende at holde konstruktionens vægt nede. 
 

Durapor® er stabilt op til 45 grader 
 
Skal du etablere et moderne byrum, så kræver det 
materialer, der kan garantere dig stabilitet. Du skal have 
et udgangspunkt, der ikke skrider væk under dine 
visioner. Eller er ressourcekrævende og ufleksible i det, 
de forudsætter opbygning af forme og afstivende 
konstruktioner for at kunne holde på formerne. 
 
Med Durapor® er du sikret en friktionsvinkel på mere 
end 45°, og så er materialet også utroligt stabilt og 
trykstærkt. Er du interesseret i, hvordan det er brugt af 
andre til at skabe interessante byrum, så kig på vores 
case fra Kaktustårnene i København, hvor Durapor® har 
dannet fundamentet under det levende og dynamiske 
byrum, der er skabt. 
 

Durapor® låser og stabiliserer 
 
Den høje friktionsvinkel gør Durapor® utroligt stabilt og 
nemt at arbejde med, når det kommer til at skabe 
levende og organiske landskaber. Materialets evne til 
at låse og stabilisere gør det til et oplagt valg, når det 
kommer til at skabe stærke fundamenter for tæt 
trafikerede pladser og veje. 
 
Durapor A/S har leveret Durapor® letfyld til det 
kuperede landskabsstrøg mellem bygningerne i Nexus 
CPH i København, der huser Banedanmark, 
Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Energistyrelsen.  
Her gjorde Durapor®’s låsende effekt det muligt at 
arbejde med mange niveauer uden at skulle arbejde 
med forskallinger og forme. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T9JCKmVH5tw%20
https://durapor.dk/reference/nexus-cph/
https://durapor.dk/reference/nexus-cph/
https://durapor.dk/reference/nexus-cph/


     

 
Durapor® kan bære 90 ton pr. m2 
 
Forholdet mellem Durapor®’s styrke og vægt er unikt. 
Materialet vejer kun 210 kg/m3 og kan uden problemet 
bære vægten fra selv de tungeste konstruktioner. 
Den lukkede cellestruktur betyder at Durapor® ikke 
suger vand og gør materialet ”best in class” til 
kompenseret fundering.  
 
Hvad betyder det så for netop dit projekt?  
 
Det betyder at man kan bygge på blød bund uden 
væsentlig meromkostning og at man ved normale 
bundforhold kan bygge med et helt eller delvist betonfrit 
fundament.  Det betyder også at CO2 udledningen og 
omkostningerne fra projektet reduceres væsentligt.  
 
 

Durapor® og betonfri fundering 
 
Fundering af et almindeligt parcel- eller fritidshus kan i 
det fleste tilfælde gennemføres med meget lidt eller  
uden beton. 
 
Med Durapor® i fundamentet skal der ikke udlægges 
isolering fordi materialet både isolerer terrændækket og 
holder fundamentet tørt på grund af dets drænende 
egenskaber.  
 
Kontakt os for at få at vide om netop dit projekt kan 
gennemføres uden brug af beton eller hvor meget 
indbygningen af beton og CO2 udledningen kan 
reduceres.  
 
 

Husfundament uden beton på Durapor®   
 
Selvom grunden lå i et meget attraktivt område havde 
den stået ubebygget hen på grund af for store 
omkostninger til fundering og dræning.  
 
De øverste jordlag havde meget ringe bæreevne og en 
nærliggende sø betød at grundvandet store dele af 
året stod lige under terræn.  
 
Med Durapor®, kunne projektet gennemføres uden 
beton i fundamentet og afgravning af kun 60 cm. jord.  
 
Durapor® både bærer, isolerer og dræner 
terrændækket. 
 
 
 
 



       

Blød bund – hvad så? 
 
Funderingsforhold kan være så vanskelige at det er 
umuligt at bygge med normal fundering. Løsningen kan 
f.eks. være: 
 

• Pilotering – hvor betonpæle rammes ned i 
bæredygtige aflejringer for at bære den nye 
konstruktion. 

• Bortgravning af alt den bløde jord, der erstattes 
af f.eks. sand. 

• Meget dybe randfundamenter med armeret 
beton. 

 
Fælles for disse løsninger er meget høje 
omkostninger, der indimellem betyder at projekter 
opgives.  

 
 

Durapor® kan være løsningen. 
 
I Danmark er flere tusinde huse, mange km. veje og 
mange km. jern- og letbane konstruktioner funderet efter 
ligevægtsprincippet, også kaldet kompenseret 
fundering. Princippet har været anvendt i årtier, men 
med introduktionen af Durapor® kan 
afgravningsdybderne halveres, fordi Durapor® med sin 
lukkede cellestruktur ikke suger vand. Durapor® 
lastkompenserer derfor dobbelt så effektivt som andre 
kendte lastkompensationsmaterialer.  
 
Ved en rumvægt på ca. 1,7 ton/m3 for bortgravet jord 
kompenserer Durapor® med en indbygget rumvægt på 
541kg /m3  knap 1,2 ton/m3 . 
 
 
 
 
 

Bortkørsel af mere end 100.000 tons jord sparet 
 
Letbanen i Kgs. Lyngby er delvist funderet på 
Durapor®. Med indbygningen af ca. 7.000 m3 
Durapor® sparede entreprenøren opgravning, 
bortkørsel og deponering af mere end 100.000 tons 
jord. Til gavn for miljøet, projektøkonomien og borgerne 
i Kgs. Lyngby, der ellers ville have været naboer til 
jordtransport med mere end 3.000 lastbiler eller larm 
og vibrationer fra pilotering på strækningen. 
 
Til sammenligning blev Durapor® til strækningen 
leveret på kun 75 lastbiler. 
 
 
 
 
 



       

Durapor® er 100% upcyclet 
 
Durapor® består af 100% upcyclet genbrugsglas 
 fra bl.a. genbrugsstationer.  
 
Den fraktion der bruges til fremstilling af Durapor® 
er den fraktion der ikke er ren nok til at blive brugt 
til nyt klart glas og derfor ikke genanvendes.  
 
Udover at klimabelastningen fra fremstillingen er  
minimal fortrænger brug af Durapor® mange 
klimatunge processer. 
 
Neddimensionering af betonkonstruktioner, mindre 
udgravninger, mindre bortkørsel af jord og færre 
processer ved fundering, for bare at nævne nogle af 
fordelene. 

Durapor® forbedrer miljøet og arbejdsmiljøet 
 
Produktionen af Durapor® udleder så lidt som 56 kg. 
CO2 pr. m3 og kan, på grund af glasset strukturelle 
egenskaber, genanvendes til samme formål  
næsten 1:1.   
 
Durapor®’s kemiske sammensætning overholder 
Miljøstyrelsens kriterier for ren jord og kan derfor 
indbygges alle steder uden risiko for miljøet.  
 
EPD/LCA, teknisk datablad og særligt 
arbejdsbeskrivelse kan downloades fra vores 
hjemmeside www.durapor.dk 
  

Durapor® er fremtidens byggemateriale til både 
byggeri og infrastruktur 
 
Et fieldforsøg med Durapor® i Næstved Fjernvarmes 
område viste en reduktion af varmetabet på knap 40% 
over en 14 mdrs. testperiode. Besparelsespotentialet i 
det danske fjernvarmenet, ved at anvende Durapor som 
pakmateriale i stedet for grus, er mere end 2 mia. kr. 
årligt og besparelse er ikke kun økonomisk.  
 
Der kan samtidig spares 130.000 tons CO2 udledning 
årligt, så det er ikke kun fjernvarmekunderne der vil få 
glæde af besparelsen, men også klimaet. 
 
 
 
 
 
 
 


