
kvaliteten er ikke bedre end svageste del

quick guide hampisolering
    

hvor skal hvad bruges

✓ ren hampisolering er diffusionsåbne,modstands-
dygtig over for skadedyr, fugt og skimmel

✓ brandklasse : C-s2,d0 & C-s3,d0 svarende til B1
✓ varmeledningsevne : λ = 0,048 W/mK

✓ minimum holdbarhed : 100 år

stophamp ST50
til vægge / skrålofter >25º
   

✓ densitet anbefalet :            
ρ = 50 kg/m³
info

fugetov
tætningshamp
   

✓ til fugebredde 
>20 mm 
info

indblæsningshamp HKF90
tage, vægge & gulve
    

✓ densitet anbefalet :               
ρ = 90 kg/m³
info

fugeuld / kalfaterfibre KF125
    

✓ velegnet til fugebredde 
>15 mm & fugedybde 
>50 mm
info

fugebånd / kalfaterbånd 
KB125    
   

✓ velegnet til  5-15 mm 
fuger & fugedybde 
<50 mm
info

hamp lydisoleringsstrimler
   

✓ velegnet til 
lydisolering  3 / 5 mm 
X 10 cm
info

hampfleece
trinlydsisolering
3 / 5 mm x 100 cm
   

✓ velegnet  til 
afretningslag og gulve
info

hamp&kalk ST
til vægisolering & 
selvbærende 
indervægge
    

✓ tørdensitet : 
ρ = 350 kg/m³    info

strøhamp LS60
til  gulve/loftgulve/
flade tage <25º
    

✓ densitet anbefalet :    
ρ = 60 kg/m³
info

hamp&ler LLS400
til ‘in situ’ vægge
    

✓ tørdensitet : 
ρ = 420-450 kg/m³:   
info

trinlydsisolering hamp&ler
LLS200 til gulve
   

✓ densitet anbefalet :                  
ρ = 200 kg/m³
info

hamp&ler LLS600
til ‘in situ’ selvbærende 
vægge
    

✓ tørdensitet : 
ρ = 600-650 kg/m³
info
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