
Anleitung Hartwachsöl Hanf weiß 

Mit dem Hartwachsöl Hanf weiß bleibt die Helligkeit des Holzes auch beim nachträglichen Auftrag 

von unserem Hanföl erhalten, ohne dass die Natürlichkeit verschleiert wird. Das Anfeuern des 

Holzes wird so vermieden und es mindert das Nachdunkeln des Holzes. 

Seidenglänzend, wasserbeständig, offenporig.  

Die behandelte Oberfläche ist semi transparent. Jede weitere Schicht erhöht die Deckkraft. Nach 

2-3 Schichten deckend.  

Geeignet für 

• Dekoobjekte 
• Massivhölzer innen 
• Fensterbretter 
• Decken- und Wandverkleidung 
• Fußböden 
• Möbel 

Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds 1 Schicht  

Schütteln Sie vor Gebrauch das Gebinde gut durch. 

Kann mit Tuch, Pinsel, Pad, Rolle oder maschinell aufgetragen werden.  

Ideal für alle hohen Schutz auf ihren Oberflächen erzeugen wollen, ohne dass das Werkstück, das 
Objekt oder der Boden zusätzlich geölt oder gewachst werden muss. Das Hartwachsöl Hanf weiß 
ist dabei auch UV-Beständig.  

Nach dem Auftragen zieht das Öl tief in die Holzporen ein und verfestigt diese beim Aushärten. 
Das Wachs bildet eine elastische Schmutz- und Wasserabweisende Oberflächenschicht, welche 
unempfindlich gegenüber leichten Kratzern ist und die nicht abblättert. Das Holz bleibt 
diffusionsoffen und behält seine natürlichen Eigenschaften bei. Es lässt sich einfach auftragen und 
verarbeiten. Beschädigte Stellen, können einfach ausgebessert werden. 

Achtung: Das Hartwachsöl Hanf weiß ist nicht für Teller oder Schalen, die für Lebensmittel 
gedacht sind. Es besteht die Möglichkeit, das Wachs über Lebensmittel aufgenommen wird und 
austretende Flüssigkeiten Flecken auf dem Holz hinterlassen.  

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick 

• UV - Stabil 
• Keine Zusatzstoffe 
• Sehr beständig 
• Trockenstoffe Blei frei und Cobalt frei 
• Produziert von uns 

Anwendung Hartwachsöl Hanf weiß 

• Dekorative Schalen, dekorative Teller, dekorative Gegenstände 
• Tische, Arbeitsplatten, Oberflächen mit stärkerer Beanspruchung 

• Optimal geeignet sind Weichhölzer, Harthölzer sind aber auch möglich. 
• Holz muss trocken sein unter 12%. 



• Der Untergrund sollte möglichst unbehandelt sein, eine Vorarbeit mit der König Holz Harz 
Schleifpaste ist möglich. Geölte Flächen anschleifen. 

• Die Oberfläche sollte, bis max. Korn 320 geschliffen werden.  
• Schleifstaub sollte vor dem Auftragen entfernt werden. 

Technische Eigenschaften 
Hersteller: König Holz & Harz 
Herstellungsland: Deutschland 
Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen: Ja 
Lebensmittelecht: Ja 
Einsatzbereich: Innen 
Trocknungsstoffe: Nein 

Lösemittel: 
Natürliches Terpentinbalsam, Orangenöl als 
Verdünner 

Farbe: weiß 
Ergiebigkeit: 30-50 ml je qm 
Zusatzstoffe: Ja 
Maserungsbetonung: nein 
Kratzresistent: Ja 
UV-Beständig: Ja 
Geruchsfrei: Nein, verfliegt nach 1-2 Stunden 
Füllend: Nein 
Sperrend: Ja 
Dampfdiffusionsmindernd: Ja 
Diffusionsmindernd: Ja 
Staubtrocken 
Trocknungszeit: 

1 Stunde 
24 Stunden 

Aushärtungszeit: 5 - 7 Tage 
Viskosität: Dickflüssig 
Verdünnbar: Nein, verbrauchsfertig eingestellt 
Auftragungsart: Tuch, Pinsel, Pad, Rolle, Schwingschleifer 

 

Hartwachsöl Hanf weiß von Hand auf Tischen, Arbeitsplatten oder ähnlichem 

auftragen 

Säubern Sie dann das Holz vom Schleifstaub mithilfe eines Staubsaugers oder einer Bürste. 
Tragen Sie dann das Öl mit Spachtel auf. Nach ca. 15 Minuten können Sie den Überschuss 
abtragen. Nach 24 Stunden können Sie den Schritt wiederholen und/oder das Öl mit leichtem 
weichem Tuch unter leichtem Druck aufpolieren. Nach 8-10 Stunden kann mit einem farblosen Öl 
eine weitere Schicht aufgetragen werden.  

 


